
Характеристика и описание кабины 
  производства ОДО «Авторадиус»  (г. Могилев, Беларусь)

  для кранов автомобильных «МАШЕКА» производства 

  з-д «МогилевТрансМаш» – филиал ОАО «МАЗ» (г. Могилев)

Наименование: 
кабина машиниста крана (КМК)

Обозначение:
КМК 1.01-5000010

Назначение:

предназначена для защиты оператора (машиниста крана) от 
воздействия
внешних погодных и неблагоприятных климатических условий, а также – для защиты оператора от падающих сверху предметов с энергией свободного 
падения до 140Дж.
Описание:

кабина закрытого типа, одноместная, с боковым расположением стеклоочистителя (справа); крепится на поворотной платформе автокрана болтовым 

креплением в 4х точках на резиновых виброизоляторах; оборудована встроенной в каркас защитной решеткой-FOPS, распашной дверью (слева) и распашным задним 
окном (для вентиляции и аварийного выхода).

Конструкция:
кабина состоит из металлического сварного каркаса с 

применением специального профиля, вклеенных панелей экстерьера и интерьера, 
вклеенного остекления и дополнительного оснащения согласно спецификации 
поставки (см. Спецификация №1)
Особенности:

· улучшенная эстетика и эргономика;

·  отличная обзорность в сочетании с полнофакторной очисткой переднего сектора обзора с рабочего места оператора;
· отличная герметичность и термоизоляция;

· наружные панели из стеклопластика не подвержены электрохимической коррозии;

· цветное покрытие панелей устойчиво к активному ультрафиолету и перепаду температур, имеет обширную цветовую гамму (RAL или instint Neste)
· примененные материалы имеют высокие прочностные показатели и 

малую массу, что позволяет существенно снизить массу кабины и разгрузить заднюю ось автокрана в транспортном положении.

Характеристики:

· Габариты, мм:
1930*950*1600


· Масса, кг:

165  (не свыше 200)   
Условия эксплуатации:
для кабины в стандартной комплектации -  
диапазон температур окружающей среды: tºC= от -50ºC до +50ºC; 
остальные условия эксплуатации - для следующих типов климатов: УХЛ1 и Т1 по ГОСТ 15150-69.


