Приложение 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
на кабину машиниста крана КМК 1.01 – 5000010:
Сборочные и комплектующие единицы образующие конструкцию кабины:
1. Металлоконструкция с защитной решеткой FOPS (от падающих предметов)
2. Элементы экстерьера (стеклопластик)
3. Элементы интерьера (пластик)
4. Остекление (ветровое – триплекс, остальное - сталинит)
5. Дверь с фурнитурой и комплектом ключей
6. Поручни

7. Уплотнители 

Комплектующие единицы входящие в стандартную комплектацию кабины:

1. Система воздуховодов для отопителя в комплекте с дефлекторами обдува, вентиляционными и воздухозаборными решетками

2. Стеклоочиститель ветрового стекла (24В)

3. Стеклоомыватель ветрового стекла (24В)

4. Плафон внутреннего освещения (24В)

5. Фара освещения рабочей зоны (24В)
6. Электропроводка  с маркировкой местная 

7. Шторка солнцезащитная передняя 

8. Коврик пола
9. Крючки для одежды -2 шт. 
10. Фиксатор двери в открытом положении
11. Заднее вентиляционное окно с фиксатором в открытом и закрытом положениях

12. Карман для документов (при установке рычажной системы управления)

Места для крепления комплектующих изделий устанавливаемых Заказчиком:

1. Термос для питьевой воды (2л)

2. Огнетушитель марки ОУ-2

3. Сиденье 

4. Аптечка

5. Педали и рычаги управления

6. Отопитель воздушный независимый (24В) марки:

ПЛАНАР 4-Д4, AIRTRONIC D2 «Eberspächer», AirTop 2000 «Webasto»
7. Щиток с электроприборами

8. Фара дополнительного освещения (24В)
9. Вентилятор  внутри салона (24 В)

10. Прибор ОНК

