
Характеристика и описание кабины КГ1.00 
производства  ОДО «Авторадиус»  (г. Могилев, РБ)

для кранов гусеничных АО «КАЗ» (г. Клинцы, РФ)

Наименование: 
Кабина
Обозначение:
КГ1.00-5000010
Назначение:

предназначена для защиты оператора от воздействия
внешних погодных и неблагоприятных климатических условий, а также – для защиты оператора от падающих сверху предметов с энергией свободного падения до 140Дж.
Описание:

кабина закрытого типа без пола, одноместная, с передним и верхним секторным стеклоочистителем; крепится на передней платформе гусеничного крана болтовым креплением в 4х точках; оборудована верхней съемной защитной решеткой-FOPS, распашной дверью (слева) и сдвижным правым боковым окном (для вентиляции и аварийного выхода); предусмотрена возможность установки автономного электрического кондиционера, независимого воздушного отопителя и раздвижных форточек справа (на боковом окне) и слева (в двери), а также - фар дополнительного освещения рабочей зоны.

Конструкция:
кабина состоит из металлического сварного каркаса с 

применением специального профиля, вклеенных панелей экстерьера и интерьера, 
вклеенного остекления, термо-шумоизоляции и дополнительного оснащения согласно спецификации поставки (см. Спецификация №1)
Особенности:

·  улучшенная эстетика и эргономика;

· увеличенная площадь переднего и верхнего остекления для улучшения

  обзорности с рабочего места оператора;
· переднее остекление может состоять из цельного панорамного вклеенного стекла или состоять из 2х раздельных секций: нижней – вклеенной и верхней - открываемой (подъемной) с фиксацией на газовых пружинах; 
· отличная герметичность и термо-шумоизоляция;

· дополнительная система принудительно приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией воздуха;

· наружные панели из стеклопластика не подвержены электрохимической коррозии, цветное покрытие панелей устойчиво к активному излучению ультрафиолетом и перепаду температур, имеет обширную цветовую гамму 
(RAL или instint Neste)
· примененные материалы имеют высокие прочностные показатели и 

малую массу, что позволяет существенно снизить массу кабины.

Характеристики:

· Габариты, мм:
1790 (1950-с кондиционером)*950*1750


· Масса, кг:

220 (не свыше 250)
Условия эксплуатации:
для кабины в стандартной комплектации -  
диапазон температур окружающей среды: tºC= от -50ºC до +50ºC; 
остальные условия эксплуатации - для следующих типов климатов: УХЛ1 и Т1 по ГОСТ 15150-69.

Приложение 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Комплектация и дополнительное оснащение кабины КГ1.00 – 5000010:

Сборочные и комплектующие единицы образующие конструкцию кабины:

1.
Металлоконструкция с защитной решеткой FOPS (от падающих предметов)

2.
Элементы экстерьера (стеклопластик)

3.
Элементы интерьера (пластик)

4.
Остекление (безопасное закаленное автомобильное стекло толщиной=5 мм)

5.
Дверь распашная с фурнитурой и комплектом ключей
(с фиксацией в распахнутом положении)
6.
Окно боковое с форточкой раздвижной (справа) – ход 350мм 
7.
Поручни с термоизоляцией

8.
Уплотнители резиновые
9.    Термо-шумоизоляция
Комплектующие единицы входящие в стандартную комплектацию кабины:

1. Система воздуховодов для отопителя в комплекте с дефлекторами обдува, 
вентиляционными и воздухозаборными решетками

2.
Стеклоочистители (24В) ветрового и верхнего стекла (2 шт.) с рычагами и щетками
3.
Стеклоомыватель ветрового стекла (24В)

4.
Плафон внутреннего освещения (24В)

5.
Электропроводка  с маркировкой местная с выходом к потребителям электричества
6.
Шторка солнцезащитная передняя 

7.
Крючки для одежды (2 шт.)

8.
Фиксатор двери в открытом положении с устройством расфиксации из кабины
9.
Карман для документов 

10.
Карман для аптечки и личных вещей
11.  Подстаканник складной СИБЕКО

12.
Фара освещения рабочей зоны (24В)= 2шт.

13.  Вентилятор приточно-вытяжной накрышный БЕЛРОБОТ А7-231.03 (24В)
Места для крепления комплектующих изделий устанавливаемых Заказчиком:

1.
Отопитель воздушный независимый (24В) марки: ПЛАНАР 4-Д4, AIRTRONIC D2 «Eberspächer», AirTop 2000 «Webasto»

2.
Кожухи под установку приборов и щитка с электроприборами
3.
Вентилятор  внутри салона (24 В)

4.
Канал под прокладку электропроводки

5.
Место для вывода электропроводки из кабины в задней панели кабины
6.    Места для крепления фар освещения рабочей зоны
Дополнительные комплектующие единицы для кабины под предварительный Заказ:

1.
Откидное переднее окно на газовых пружинах с фиксатором
2.    Форточка раздвижная (слева) в двери
3.
Молоток для аварийного разбивания стекла
4.    Прикуриватель и пепельница
5.    Кондиционер автономный электрический (24V) «Fresco-3000», «Sleeping Well 1000 BACK» (или другой - по согласованию с Заказчиком)

